附件3
**区(市)电力用户用电信息调研表

	用户基本信息

	
管理单位
	填写至客户管理
班组，与营销系 统一致 。
	
户名
	
	
户号
	
	
所属行业
	

	用电地址
	
	六保五限类型
	
	是否两高企业
	
	是否重要客户
	

	合同容量(kVA)
	
	运行容量
(kVA)
	
	电压等级(kV)
	
	供电公司用电检查 员
	

	供电公司用电检
查员联系方式
	填写手机号码
	客户联系人
	
	客户联系方式
	填写手机号码
	生产班次
	

	
班次时间
	
	
是否连续生产
(选填)
	
	
厂休日(选填)
	
	
保安负荷(kW)
	为分路负荷 中属于保安 负荷的正常 负荷之和

	
保障负荷(kW)
	
企业员工生活用 电负荷
	负荷调整提前 通知时间(小 时)(选填)
	为分路用电 负荷调整提 前通知时间 的最大值
	
终端地址码
	
	
终端名称
	

	线路编号
	
	线路名称
	
	变电站编号
	
	变电站名称
	








	客户设备负荷信息

	
变压器 名称
(选
填 )
	

终端地
址码(选
填 )
	

出线回路 名称
	
正常 负荷 ( 千 瓦 )
	

开关控
制回路
触点
	
开关是
否支持
遥控分
闸
	

用电 设备
	

负荷 性质
	
调控能力
(限定时间内可中断的负荷大小)
	填谷能力(仅限
10:00-15:00)(限定
时间内可增加的负
荷大小)
	是否 已接 入或 计划 接入 负控
	
负控 轮次
(选 填 )

	
	
	
	
	
	
	
	
	调控时段
	调控方式
	调控速度
	可调负荷
	响应速度
	响应负荷
	
	

	
	
	
	
	
	
	



压缩
机/冶
炼炉/
车床/
照明/
空调/
办公/
电梯/
厨房
等
	





生产/
辅助
生产/
非生
产/保
安/保
障
	
早峰、腰   峰、晚峰， 每个时段   都填写调  控方式、调  控速度、可  调负荷，对  不同时段   内调控方   式、调控速  度、可调负  荷均一致
的，可合并 填 写 。
	




调控方式   分为错峰、 避峰、轮   休、停产限  电、紧急错  避峰，可单
选，也可多
选 。
	填写示例，某回路接  带4类设备，正常负  荷总计100千瓦，其  中不可中断负荷为10  千瓦，为第1类设备  负荷；可中断负荷90  千瓦，第2类设备正  常负荷20千瓦，可在  5-30分钟内压降，第3  类设备正常负荷40千  瓦，可在30分钟-4小  时内压降，第4类设  备正常负荷30千瓦， 可在24小时以上压
降，则调控速度和可
调负荷填写为：24小
时以上，90千瓦。
	
	
	






已接 入/计 划接 入/不 接入
	






一轮/ 二轮/ 三轮/ 四轮 /"/"





